
MODELO

CAPACIDAD ARRASTRE - IZAJE

RN-1000 RN-2000

1000 - 500 2000 - 1000

RN-3000

3000 - 1500(kg)

(Ø) x (m)

(kg)

(mm)

(mm)

(mm)

(kg)

DIÁMETRO DE CABLE DE ACERO x LONGITUD MÁXIMA 5/16" x 40 3/8" x 40 1/2" x 40

DIÁMETRO DEL TAMBOR 76.3 89.1

MÁXIMO ESFUERZO DEL OPERARIO 12.0 13.0

101.6

18.0

RECORRIDO DEL CABLE POR VUELTA DE MANIVELA 21.7 13.6 18

LONGITUD DE MANIVELA 350 350 350

TRANSMISIÓN 12.19:1 22.68:1 22.16:1

PESO NETO 18.1 24.0 42.6

. Winche manual RHINO HOIST usado para múltiples  

  trabajos de elevación y descenso en construcción, 

  minería, pesca, forestales; es versátil, uso pácto y  

  sencillo, no necesita de mucha experiencia para poder 

  operarlo.

. Tipo de uso: profesional e industrial, material en 

  acero forjado, alta resistencia y durabilidad, pintura 

  al horno para mayor resistencia a la corrosión.

. El cambio de dirección es automático, no necesita 

  de ninguna acción, para cambiar de sentido,

  simplemente el operario tiene que girar la manija

  en el sentido contrario. 

. El freno automático proporciona tranquilidad al 

  operario, en cualquier momento puede retirar la 

  mano de la manivela, y la carga permanecerá en su 

  misma posición, esto evita que la carga esté fuera 

  de control.

WINCHES MANUALES PARA
CARGAS PESADAS
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